
Offshore Ingenieurgesellschaft

Planungs- und Bauzeit

Dezember 2013 bis September 2015

Investitionssumme

ca. € 400.000,-

Planungsleistungen

•	 Entwurf

•	 Schwimmfähigkeitsnachweise

•	 Festigkeitsnachweise

Besonderheiten

Bei höheren Wasserständen ist die Enzweiler Aue durch 
die	Nahe	überflutet,	die	Brückenzufahrten	werden	dann	
mit solarbetriebenen Schranken auf dem Brückenträger 
gesperrt, die Brücke schwimmt ab einem Wasserstand 
von 262m NN auf

Bauherr

Kreisverwaltung Birkenfeld 
Schneewiesengrund 25 
55765 Birkenfeld

Planung

Ingenieurbüro Petry GmbH & Co. KG 
Im Sauergraben 7 
55743 Idar-Oberstein

Neubau einer aufschwimmbaren 
Brücke

55743 Idar-ObersteinBN 13 028
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Pos.1 Aluminiumlochbohle
-Graepel - Rund A
-Typ EN AW-5754
-H/ S/ B = 50/ 2,0/ 182 mm
-Anschlussblech EN AW-5754
 Quintettblech 5/ 6,5 mm
 L = 700 mm; 50 mm Stich

Pos.2 Zwischenauflager Aluminiumlochbohle
-S235JR
-2x RR 120x 60x 4 mm

Pos.3 Querträger
-S235JR
-RR 120x 60x 6,3 mm

Pos.4 Längsträger
-S235JR
-Obergurt RR 120x 60x 4,5 mm
-Diagonale RR 80x 40x 4 mm
-Pfosten RR 120x 60x 4 mm
-Untergurt QR 120x 4 mm

Pos.4.1 Brückenauflager
-Pfosten RR 120x 60x 4 mm
-Diagonale RR 80x 40x 4 mm

Pos.5 Untergurtverband
-S235JR
-Diagonalen QR 60x 4 mm

Pos.6 Ponton
-2x Ponton S235JR
-Maße 6,50x 1,80x 0,75 m
-Wandung 5 mm
-Wandung Bug 12 mm
-Schotte 6 mm
-Rippen FL 80x 6 mm
-Auflagerverstärkungen 600x 600x 20 mm;
 Rippen L 80x 40x 8 mm

Pos.7 Stahlstütze
-S235JR
-HEB 200
-Calenberg Compactlager:
 Typ S65; 200x200x20 mm

Pos.8 Führungspfahl Ponton
-S235JR
-RO 406,4x 12,5 mm
-Gleitlager aus PE1000
 300x 100x 150 mm
 300x 100x 100 mm
 
Pos.20 Fundament
-Beton C25/30, XC2
-6,50x 1,80x 0,80 m
-Anschluss Stützen mit Stützenflansch
 S235JR, ø600x 25 mm

Pos.21 Winkelstützwand
-Beton C25/30, XC4, XF1
-2,50x 1,35x 0,25 m

Pos.22 Winkelstützwand
-Beton C25/30, XC4, XF1
-1,25x 0,80x 0,15 mSc
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Darstellung

Projekt

Idar-Oberstein, ...........................................
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Projekt-Nr.

IG 11-08
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Datum: Bemerkungen:
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Teilabschnitt: Aufschwimmbare Brücke zwischen den
Ausbau des Nahe-Radweges

Idar-Obersteiner Stadtteilen Enzweiler und Hammerstein
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POSITIONSPLAN

Schwimmfähigkeitsnachweise
Festigkeitsnachweise

Beschreibung Nr. Querschnitt Anzahl Länge/Fläche Gewicht/Stk. Gewicht
[m / m²] [kg/Stk.] [kg]

Lauffläche

Längsträger 1 QR 120x4 4 12,45 178,78 715,13
Querträger 2 RR 120x60x6,3 16 2,50 40,50 648,00
Rostträger 3 RR 120x60x4 28 1,87 20,01 560,25
Diagonale 4 QR 60x4 14 3,15 21,74 304,29
Randauflager 5 FL 50x8 4 12,45 39,09 156,37

6F L 50x8 4 12,45 39,09 156,37
Alu-Lochbohlen 7 ENAW - 50/2/182 132 2,50 3,75 495,00

Summe 3035,41
Geländer
Holm 8 RR 120x60x4 4 12,45 133,22 532,86
Pfosten 9 RR 120x60x4 30 1,14 12,20 365,94
Diagonale 10 RR 80x40x4 28 2,20 15,18 425,04
RP-Profil 11 40x40x2+15x4 56 1,87 5,25 294,26
Lochblech 12 500x3 28 1,87 19,82 555,02

Summe 2173,12
Brückenauflager
Pfosten 13 RR 120x60x4 8 0,75 8,03 64,20
Diagonale 14 RR 80x40x4 4 1,75 12,08 48,30
Diagonale 15 RR 80x40x4 4 2,61 18,01 72,04

Summe 184,54
Ponton
Bug - Seite 16 12 mm 4 0,75 70,65 282,60
Bug - unten 17 12 mm 2 0,75 70,65 141,30
Bug - oben 18 12 mm 2 0,77 72,06 144,13
Bug - Schott 19 6 mm 2 1,35 63,59 127,17
Bug - Rippen 20 FL 80x6 2 3,05 11,50 23,00

Körper - Seite 21 5 mm 4 4,24 166,42 665,68
Körper - unten 22 5 mm 2 9,65 378,76 757,53
Körper - oben 23 5 mm 2 9,65 378,76 757,53
Körper - hinten 24 5 mm 2 2,33 91,26 182,51
Körper - Schott 25 6 mm 2 1,35 63,59 127,17
Körper - Rippen 26 FL 80x6 22 5,10 19,23 422,99
Verstärkung 27 600x600x20 4 - 56,52 226,08
Rippen 28 L 80x40x8 4 1,80 12,73 50,90

Summe 3908,58

Ballastwasser -- 4 - 100,00 400,00
Summe 400,00

Gesamtsumme 9701,65
Gesamtgewicht (inkl. 5% Zuschlag für Korrosionsschutz und Verbindungsmittel) 10186,74

Volumen Anzahl Gesamtvolumen
[m³]

Ponton 7,72 2 15,43

H/B = 841 / 1189 (1.00m²)

Schnitt 1:25

Ansicht 1:50

Grundriss 1:50

Baustoffe
Fundament: 
-C25/30, XC2
-BST 500 A+B
Stahl: 
-S235JR, EXC3
-Oberbau verzinkt + Duplexbeschichtung
-Ponton und Stahlstützen: Beschichtung
 gemäß ZTV-W Stahlwasserbau
Aluminium:
-EN AW-5754/ EN AW-6060 T6
Calenberg Compactlager:
-Typ S65
Gleitlager:
-PE 1000

freigegeben


